PL. INSTRUKCJA OBStUGI - DANE TECHNICZNE

Wiecej informacji na stronie producenta systemu napedowego:

https://www.dewertokin.com/pl/  https://www.dewertokin.com/pl/produkty/bedding/piloty/rf-eco-set/
https://www.dewertokin.com/pl/produkty/bedding/napedy-podwojne/okimat-4-ips/

https://www.dewertokin.com/pl/produkty/bedding/napedy-podwojne/okimat-4-ipse/

System napedowy OKIMAT IPSe / OKIMAT IPS

Dane techniczne

Napiecie zasilania - 220 240V AC (OKIMAT IPSe)

100 240V AC (OKIMAT IPS)

24 V DC (zintegrowany zasilacz impulsowy SMPS)
max. 120 W

< 0,5 W (funkcja ,,STAND-BY”)

4500 N x 2 (OKIMAT IPSe) / 6000 N x 2 (OKIMAT IPS)

Napiecie silnika -

Pobdr pradu w trybie pracy -

Pobdr pradu w trybie czuwania
Sita systemu napedowego -

System napedowy mozna uzywac tylko w trybie pracy przerywanej (2 min / 18 min)
Przyktad:  maksymalny czas pracy ciggtej napedu moze wynosi¢ 2 minuty, nastepnie bezwarunkowo nalezy zachowac przerwe,

przez co najmniej 18 minut.

Zestaw do bezprzewodowego sterowania systemem napedowym firmy OKIN (RF ECO BT)

Odbiornik

Dane techniczne

Pilot bezprzewodowy

Dane techniczne

Wymiary 102 x 58 x 26 mm Wymiary 128 x40 x 17 mm
Zakres czestotliwosci 2,4 GHz Zakres czestotliwosci 2,4 GHz

Baterie - e Baterie 2 x AAA

Napiecie wejsciowe - 24.30VDC Napiecie wejSciowe - —emeeeeee-

Pobér pradu w trybie pracy - <6A Pobér pradu w trybie pracy <15mA

Pobér pragdu w trybie czuwania - <5mA Pobdr pradu w trybie czuwania <5uA

Temperatura otoczenia

- od+10do +40°C

Temperatura otoczenia

Klawisze funkcyjne
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Klawisze funkcyjne - o$wietlenie

1 - podparcie plecéw - unoszenie
) ) 2 - podparcie plecdw - opuszczanie L] |
A - awaryjne opuszczanie o ] S
. ] 3 - podparcie ndg - unoszenie
B -  oswietlenie LED o )
i ] ] 4 - podparcie ndg - opuszczanie
c - konfiguracja / programowanie ) . L .
L . . 5 - podparcie plecéw - podparcie ndg - jednoczesne unoszenie
D - oswietlenie - dioda LED ) ] o ]
o ] 6 - podparcie plecéw - podparcie nég - jednoczesne opuszczanie
E - niebieska dioda LED o ) ) o
1+2 - wth/wyh oéwietlenia na obudowie odbiornika
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Funkcja awaryjnego opuszczenia segmentéw zagtéwka i zandzka do pozycji wyjsciowej

- wykorzystywac tylko w przypadku braku napiecia w sieci lub uszkodzenia / zagubienia pilota bezprzewodowego -

Wykorzystanie funkcji awaryjnego opuszczenia segmentdw zagtdowka i zandzka umozliwia prawidtowo potaczony klips z baterig

umieszczong w gniezdzie obudowy sitownika (rys.1). Opuszczenie segmentdw zagtdwka i zandzka mozliwe jest tylko i wytgcznie

poprzez nacisniecie odpowiedniego klawisza funkcyjnego na odbiorniku RF ECO BT (rys.2).

UWAGA - naci$niecie klawiszy na pilocie bezprzewodowym nie uruchamia funkcji awaryjnego opuszczania.
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rys. 2

Odbiornik stanowi element wyposazenia systemu napedowego

w wersji ze sterowaniem poprzez pilota bezprzewodowego.

Klawisz
funkcyjny




Programowanie (konfiguracja) zestawu do bezprzewodowego sterowania napedem firmy OKIN.

WSTEP.

Odbiornik RF ECO BT umozliwia wykorzystanie dodatkowego urzgdzenia (typu: smartfon, tablet - z ktérym mozliwa jest komunikacja
poprzez Bluetooth®) jako pilota sterujgcego napedem firmy OKIN.

Jezeli chcemy skorzystaé z tej funkcji, przed rozpoczeciem procesu programowania / konfiguracji nalezy w danym urzgdzeniu pobrac

i zainstalowac (korzystajac np. z App Store, Sklep Play itp.) bezptatng aplikacje ,,OKIN smart remote”.

Po uruchomieniu aplikacji nalezy dostosowa¢ graficzny interfejs do potrzeb uzytkownika (w tym celu otwieramy zaktadke ,, USTAWIENIA”,
wybieramy ,GENERAL SETTINGS” a nastepnie ,klikajgc” pozycje ,,SELECT INTERFACE BY ITEM NUMBER"” wpisujemy numer 80674).
Zamykamy aplikacje i aktywujemy Bluetooth® w urzgdzeniu.

PROCES PROGRAMOWANIA ("NAUCZANIA").

OPCJA 1. Przyporzadkowanie pilota (zestawu do sterowania) oraz dodatkowego urzadenia do wskazanego (jednego) napedu.

System napedowy @ System napedowy @
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1. Wtozy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego naped do gniazdka.

2. Odbiornik RF ECO BT bedzie w trybie parowania (,,uczenia sie”) przez okres 120 s, podzielonym w nastepujgcy sposdb:
pierwsze 60 sekund to czas, w ktérym mozna przypisa¢ do odbiornika RF ECO BT pilota RF (REMOTE CONTROL ECO).
W ciggu nastepnych 60 sekund mozna skonfigurowac z odbiornikiem dodatkowe urzadzenie (smartfon, tablet) z aktywnym Bluetooth®.

3. Gotowos¢ do konfiguracji z pilotem sygnalizuje zatgczone oswietlenie LED (B i D) oraz niebieska dioda LED (E) znajdujace sie

na obudowie odbiornika RF ECO BT.

Zanim jednak przystgpimy do programowania, nalezy zweryfikowac, czy pilot nie zostat juz wczesniej skonfigurowany z odbiornikiem

(na etapie produkcji - w czasie testow poprawnosci dziatania).

W tym celu nalezy nacisng¢ jakikolwiek klawisz na pilocie sterujgcym. Wygaszenie oswietlenia LED (B i D) oraz przejscie niebieskiej diody (E)
w tryb pulsacyjny swiadczy o juz sparowanym pilocie. Jezeli jednak nie nastapi w/w reakcja (w dalszym ciggu zatgczone bedzie o$wietlenie
LED (B i D) oraz niebieska dioda (E)) nalezy przystapi¢ do konfiguracji, poprzez jednoczesne nacisniecie i przytrzymanie przez kilka sekund
klawiszy 1i 2 na pilocie. Spowoduje to przyporzgdkowanie do odbiornika - co zostanie potwierdzone dwukrotnym mignieciem i wygaszeniem
zatgczonego oswietlenia LED (B i D).

4. Aktywna (migajgca) niebieska dioda LED (E) sygnalizuje o gotowosci do konfigurowania odbiornika RF ECO BT z dodatkowym urzadzeniem
typu smartfon, tablet. Proces ten rozpoczynamy od uruchomienia aplikacji i wskazania (po zakoriczonym procesie ,,SCAN FOR DEVICES”)
poprzez ,klikniecie” wyszukanego (wtasciwego) urzgdzenia firmy OKIN.

Po dokonaniu wyboru aplikacja powinna automatycznie przejs¢ do interfejsu umozliwiajacego sterowanie napedem a prawidtowy przebieg
parowania zostanie potwierdzony dwukrotnym mignieciem i wygaszeniem zatgczonego oswietlenia LED (B i D).

W przypadku braku reakcji napedu na zatgczanie klawiszy sterujgcych nalezy ponownie aktywowac zaktadke ,,USTAWIENIA”,

wybrac ,, SELECT DEVICE” i powtdrnie wskazac (po zakonczonym procesie ,SCAN FOR DEVICES”) poprzez ,klikniecie” wtasciwe urzadzenie.
W przypadku niepowodzenia nalezy dwukrotnie (w krétkim odstepie czasu) nacisngé klawisz (C) ( na odbiorniku RF ECO BT,

nacisng¢ jakikolwiek klawisz na pilocie sterujgcym (przejscie do nastepnego etapu parowania) a nastepnie ponownie wskazac

(po zakoniczonym procesie ,,SCAN FOR DEVICES”) wtasciwe urzgdzenie firmy OKIN.

5. Sytuacja, w ktdrej niebieska dioda zgasnie mimo niezakoriczonego sukcesem procesu parowania, oznacza, ze zostat przekroczony limit
czasu przewidziany na programowanie.

W tym przypadku nalezy wykonac ,,RESET” odbiornika RF ECO BT poprzez odtgczenie napedu od zasilania (na okres 60 sekund)

lub czterokrotne nacisniecie (w krétkim odstepie czasu) klawisza (C) na odbiorniku RF ECO BT a nastepnie (po uptywie kilku sekund)
ponowne nacisniecie (tym razem dwukrotne) klawisza (C) na odbiorniku RF ECO BT.

Po wykonaniu tej procedury przechodzimy powtdrnie do procesu konfigurowania, rozpoczynajac od punktu 3.
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OPCIJA 2. Przyporzadkowanie jednego pilota (zestawow do sterowania oraz dodatkowego urzadenia) do dwoch napedéw.

System napedowy ® System napedowy @
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Odpowiednie przeprowadzenie procesu programowania pozwala na jednoczesne sterowanie dwoma systemami napedowymi
jednym pilotem bezprzewodowym. W tym celu pierwszy z zestawdw konfigurujemy w sposéb opisany w pozycji OPCJA 1.,
natomiast zestaw drugi programujemy zgodnie z ponizej opisang procedura:

1. Wtozy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego naped do gniazdka.

2. Odbiornik RF ECO BT bedzie w trybie parowania (,,uczenia sie”) przez okres 120 s, podzielonym w nastepujgcy sposob:
pierwsze 60 sekund to czas, w ktérym mozna przypisac¢ do odbiornika RF ECO BT pilota RF (REMOTE CONTROL ECO).
W ciggu nastepnych 60 sekund mozna skonfigurowac z odbiornikiem dodatkowe urzgdzenie (smartfon, tablet) z aktywnym Bluetooth®.

3. Gotowos¢ do konfiguracji z pilotem sygnalizuje zataczone oswietlenie LED (B i D) oraz niebieska dioda LED (E) znajdujace sie

na obudowie odbiornika RF ECO BT.

Proces programowania wykonujemy poprzez jednoczesne nacisniecie i przytrzymanie przez kilka sekund klawiszy 3 i 4 na pilocie sterujgcym,
ktdry juz wczesdniej zostat przypisany do pierwszego zestawu a docelowo obstugiwat bedzie dwa systemy napedowe.

Poprawnie przeprowadzony proces konfiguracji pilota z drugim zestawem zostanie potwierdzony dwukrotnym mignieciem i wygaszeniem
zataczonego oswietlenia LED (B i D).

4. Aktywna (migajaca) niebieska dioda LED (E) sygnalizuje o gotowosci do konfigurowania odbiornika RF ECO BT z dodatkowym urzadzeniem
typu smartfon, tablet. Proces ten rozpoczynamy od uruchomienia aplikacji i wskazania (po zakoriczonym procesie ,,SCAN FOR DEVICES”)
poprzez ,klikniecie” wyszukanego (wtasciwego) urzadzenia firmy OKIN.

Po dokonaniu wyboru aplikacja powinna automatycznie przejs¢ do interfejsu umozliwiajgcego sterowanie napedem a prawidtowy przebieg
parowania zostanie potwierdzony dwukrotnym mignieciem i wygaszeniem zatgczonego oswietlenia LED (B i D).

W przypadku braku reakcji napedu na zatgczanie klawiszy sterujgcych nalezy ponownie aktywowac zaktadke ,USTAWIENIA”,

wybraé ,SELECT DEVICE” i powtdrnie wskazac¢ (po zakoriczonym procesie ,,SCAN FOR DEVICES”) poprzez , klikniecie” wtasciwe urzadzenie.
W przypadku niepowodzenia nalezy dwukrotnie (w krétkim odstepie czasu) nacisna¢ klawisz (C) na odbiorniku RF ECO BT,

nacisngc¢ jakikolwiek klawisz na pilocie sterujgcym (przejscie do nastepnego etapu parowania) a nastepnie ponownie wskazac

(po zakonczonym procesie ,SCAN FOR DEVICES”) wtasciwe urzadzenie firmy OKIN.

5. Sytuacja, w ktdrej niebieska dioda zgasnie mimo niezakoriczonego sukcesem procesu parowania, oznacza, ze zostat przekroczony limit
czasu przewidziany na programowanie.

W tym przypadku nalezy wykonaé ,RESET” odbiornika RF ECO BT poprzez odtaczenie napedu od zasilania (na okres 60 sekund)

lub czterokrotne nacisniecie (w krétkim odstepie czasu) klawisza (C) na odbiorniku RF ECO BT a nastepnie (po uptywie kilku sekund)
ponowne nacisniecie (tym razem dwukrotne) klawisza (C) ( na odbiorniku RF ECO BT.

Po wykonaniu tej procedury przechodzimy powtdrnie do procesu konfigurowania, rozpoczynajac od punktu 3.

UWAGI KONCOWE.

Ze wzgledu na specyfike komunikacji pomiedzy dodatkowym urzadzeniem (z przypisanymi funkcjami pilota) a odbiornikiem RF ECO BT,
zdarza sie, ze podczas uzytkowania nalezy w zaktadce , SETTINGS” powtdrzyé wybdr wyszukanego urzadzenia firmy OKIN (,,SELECT DEVICE”).

Specyfika potgczenia moze powodowacd réwniez kilku sekundowe opdznienie w reakcji napedu na zatgczane klawisze sterujgce
zaraz po ponownym uruchomieniu aplikacji.

Jedno dodatkowe urzadzenie (typu smartfon, tablet) moze obstugiwa¢ dwa zestawy napedowe ale nie jednoczesnie. Wybor obstugiwanego
napedu nastepuje poprzez wskazanie w zaktadce ,SELECT DEVICE” wiasciwego urzadzenia (modelu / numeru odbiornika).
Nie ma mozliwosci wskazania dwéch urzadzen jednoczesnie.

Nie zaleca sie konfigurowania kilku systemoéw napedowych jednoczesnie. Moze to spowodowac problemy z precyzyjnym przypisaniem
urzadzen sterujgcych do odbiornikéw RF ECO BT.
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